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Maison en bois massif livr@eenkit Modtle PETTA
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SHOB: env. 112mt
(hors sous sol)

1) Entr@e: 4.20mt
2) Douche: 4.20mt
3) Hall: 10.10mt
4) Chambre: 12.50mt
5) Chambre: 12.50mt
6) Salon: 35,10m*¥
7) Cuisine: 11.40mt
8) Terrasse: 38.10mt
9) Palier: 5.20mt

10) Chambre: 17.10m%t

Il

Le modtle PETTA peut (Etre mont@ sur sous sol, les@inents
du sous sol ne sont pas compris dans le kit
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Maison en bois massif lir@een kit Modtle PETTA

Lemodtle PETTA  a une surface SHOB d environ 112mt. 1| comporte 3 chambres. Les plans peuvent

Etre modifids pour sadapter vos souhaits, il estdonc @galement possible d agrandir ou de diminuer &
surface de la maison.
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Composition du kit: Modtle PETTA ‘
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Composition du kit: Modt e PETTA

Toutes les pit.ces des kits sont num@drotdes

1 Murset cloisons :

1.1 Madriers ou rondins usinds avec
bandes de mousse isolante inter
rondins ou madriers,

1.2 Cadres supports des portes et
fenCEtres,

1.3 Supports du doublage d isolation
(intQ@rieur ou extdrieur selon votre
choix) avec supports m@talliques
coulissants s modk |e avec
isolation compl@mentaire,

1.4 Bardage ext@rieur (ou intQrieur)
pour isolation, @picPa 22mm
imitation madrier st modt|e avec
isolation compl@mentaire.

2 Fen(Etres et portes:
2.1 Fen(Etres haute qualit@d prd peintes,
2.2 Portes ext@rieures idem*,
2.4 Portes int@rieures bois*,

3 Plafond et plancher de | Gtage:
3.1 Poutres
3.2 Plafond lambris d @picda de 11mm,
3.3 Solivage du plancher 45x75mm,
3.4 Plancher en lames d @picda 28mm,
3.5 Plinthes.

4 Charpente:
4.1 Plaques m@talliques d assemblage,
4.2 Madriers des fermes,
4.3 Poutres,
4.4 Sous pente de toiture en lambris
d @picade 11mm,

4.5 Lattes de ventilation,

4.6 Lattes d @paisseur 45x45mm,
4.7 Liteaux,

4.8 Habillage du bas de couverture,
4.9Habillage ddbords de toiture,

5 Plancher du rez-de-chausside:

5.1 Lames de sous plancher 20x95mm

5.2 Solivage 45x100mm,

5.3 Plancher d @picda de 28mm

5.4 Plinthes.
6 Escalier.
7 Plans de montages plus instructions d@taill Jes.
8 Livraison sur palettes prot@dgdes par un film plasfid.
*Pour les dimensions et |e nombre de portes et fen(&es,
voir les plans. La position et |e nombre de portes et

fenCEtres peuvent (Etre modifids selon vos souhaits.

Ce qui n est pas compris:

Couverture (tuiles, ardoises),
Mat@riaux isolant,

C blage @l ectrique, chauffage etc.,
Plomberie et sanitaires,

Peinture,

Ma onneries chemin@e,

Fourneau, cloisons et bancs du sauna,
Dalle en b@ton ou sous sol.
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D@tails de construction Modtle PETTA

Construction des murs:

Nos constructions sont rdalisdes en bois d Gpicdagvenant des forEts gdrdes de Finlande et d Estonidlous
proposons trois diff@rents modes de construction:

1) Rondinsde 210mm :

Congtruction en rondins sdlectionnds et usnds. Toes les ,.j- =
coupes sont r@aisds sur des machines num@riques. M""{{,,, I“ '
L assemblage est compl@t@ par des chevilles en boisqui :
assurent une excellente stabilit@ de la construction

2) Madriers de 114mm plus doublage d isolation:

Construction en madriers d @picda contrecollds,  assemblds
par double rainure et double languette plus chevilles en bois.
Les madriers sont prd percds pour le passage des gaes
@lectriques et | encastrement des prises et interrypteurs.

Un doublage soit intdrieur soit ext@rieur permet deplacer un |
pare vent plus 150mm d isolant et un pare vapeur (isolant, pare |
vapeur et pare vent non fournis dans le kit). Le doublage est
posd avec un systtme de cadre coulissant permettant aux
madriers de se tasser. L habillage a le mEme profié que les
madriers ce qui permet de conserver | aspect bois massif tout
en b@ndficiant d une isolation extrEmement performge. Dans ,
le cas dun doublage par | extdrieur, les croisillons de ‘
| assemblage des madriers aux angles de la maison
disparaissent ce qui peut (Etre un atout pour | obtetion du
permis de construire.

—

|

|

3) Madriers 180mm et cloisons en madriers de 114mm:

Construction en madriers d @picda contrecol|Js, assemblds par
double rainure et double languette plus chevilles en bois. Les
madriers sont prd percds pour |e passage des gainedl ectriques et
| encastrement des prises et interrupteurs.

Les cloisons sont quant  elles rdalisdes en madries de 114mm.

fr
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D@tails de construction Modt e PETTA

Nous proposons en option (sans suppl@ment de prix) de rdaiser les assemblages visibles
extdrieurs en style moderne. Les assemblages sont ppus courts et cach@s dans un « coffret ».
Cette option n aqu un r le esth@tique mais peux faciliter | obtention du permis de construire

dans les rdgions og | es maisons en bois sont peu nonireuses.

Cloisons et portes intdrieures

Les cloisons sont rdalisdes en rondins de 210 mm por | option rondins et en madriers
ddpicda de 114mm dpaisseur pour les autres optims. Les cloisons se montent
simultan@ment avec les murs ext@rieurs. Les madries sont prd percds pour recevoir les gaines
lectriques ains que les prises et interrupteurs. Ce per age se fait selon le plan que nous
ddfinissons ensembl e,

Les portes intdrieures sont en bois massif et @qui@es de poignds
et serrures. Elles sont posdes avec une huisserie gii permet aux
madriers autour de se tasser avec le temps.
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D@tails de construction Modt e PETTA

Sal:

Les madriers formant les murs (1) et cloisons sont mont@s sur une dalle en b@ton (2) sur laquelle onara pris
la pr@caution de poser un carton bitumeux qui emp®era toute remont@ d humiditd (3), la dalle peut Etre
simple, sur vide sanitaire ou sur cave. Lorsgue la maison est hors d eau et hors d air, on pose les lames de
sous plancher (4) qui supporteront les solives (5). Les solives de base permettent de placer un isolant de
100mm (6)(non fournis) avant la pose du plancher d @pic@a de 30mm (7) et des plinthes.

Plafond:

Entre le rez-de-chaussde et | Gtage, |e plafond esitcomposd de poutres (rondins ou madriers selon le cloix)
d @pica massif (1) sur lesquelles repose le lambis du plafond (2). Nous conseillons vivement de poser une
feuille de lit.ge sur le dessus du lambris (3) puisdes panneaux de particules (4) avant de poser les solives (5)
et le plancher de | @tage en @picda de 28 mm (6) a&c un isolant de 100 mm entre les solives. Le lit.geet les
panneaux de particul es apportent une isolation phonique apprdciable entre les deux @tages. L isolant & 100
mm permet quant lui de bien gdrer les diff@drencesde tempdrature entre le RDC et | Jtage. Le litgeds
panneaux de particules ainsi que | isolant ne sont pas compris dans le kit.

tage
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Détails de constructianVlodele PETTA

Porte extérieur

* Porte isolée, pleine ou demi vitrée avec doultiege,
* Serrure de sécurité,
» Avec ou sans barrots pour petits carreaux.

Fenétres

 Fenétres de haute qualité pré peintes,

* Double vitrage,

» Avec ou sans barrots pour petits carreaux,
*Volets en option.

Electricité

Les madriers ou rondins sont percés pour cachelistaibution des gaines
électriques et pour encastrer les prises et irmgms. Le percage se fait selon
le plan que vous nous transmettez ou que nousndétans ensemble. Le
percage est compris dans le prix du Kkit.
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